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	Промышленная Группа "Генерация" – 

энергетическое, буровое, нефтегазовое и 

нефтехимическое оборудование.


почтовый адрес: 623702, Россия, Свердловская область, г. Березовский,

ул. Маяковского 52 «А», тел: (343) 699-71-70, факс: (343) 699-71-86, E-mail: zag@generation.ru
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
Для разработки установки подготовки нефти УПН

(предварительного сброса воды, глубокого обезвоживания и обессоливания)

1. Входные параметры

	1.1
	Производительность установки, т/сут (м3/сут)
	

	1.2.
	Обводненность эмульсии, % мас. (% об.)
	

	1.3.
	Газовый фактор, м3/т
	

	1.4.
	Содержание мех. примесей, мг/т, (мг/м3)
	

	1.5.
	Плотность эмульсии при 200С, кг/м3
	

	1.6.
	Плотность нефти при 200С, кг/м3
	

	1.7.
	Плотность пластовой воды, кг/м3
	

	1.8.
	Вязкость нефтяной эмульсии, сСт (мПа*с)
	

	1.9.
	Вязкость нефти в зависимости от температуры, сСт (мПа*с)
	

	1.10.
	Состав нефти
	

	1.11.
	Состав попутного газа и кривые разгазирования
	

	1.12.
	Содержание солей в поступающей нефти, мг/т (мг/м3)
	

	1.13.
	Рабочее давление в установке, МПА (кгс/см2)
	

	1.14.
	Температура эмульсии на входе в установку, 0С
	


2. Выходные параметры

	2.1.
	Содержание воды в нефти, % мас. (% об)
	

	2.2.
	Содержание солей в нефти, мг/т (мг/м3)
	

	2.3.
	Содержание мех. примесей в нефти, мг/т (мг/м3)
	

	2.4.
	Содержание нефти в воде, % мас. (% об)
	


3. Дополнительные данные

3.1. Тип системы автоматики: пневматическая, электрическая
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