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	Промышленная Группа "Генерация" – 

энергетическое, буровое, нефтегазовое и 

нефтехимическое оборудование.


почтовый адрес: 623702, Россия, Свердловская область, г. Березовский,

ул. Маяковского 52 «А», тел: (343) 699-71-70, факс: (343) 699-71-86, E-mail: zag@generation.ru
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
для заказа емкостного аппарата

        Каталог "Емкостные стальные сварные аппараты" ЦИНТИхимнефтемаш", М., 1978 г. 

Индекс аппарата по каталогу       ____________________________

Количество заказываемых аппаратов        _____________________ 
Заказчик:

Контактное лицо заказчика:

Телефон:
	Необходимые сведения
	В аппарате
	В теплооб/элементе

	1. Рабочее давление,  Мпа (кгс/см2)

    Расчетное давление, Мпа (кгс/см2)
	
	

	
	
	

	   Пробное гидравлическое давление:

   В вертикальном положении, Мпа  (кгс/см2)

   В горизонтальном положении, Мпа  (кгс/см2)
	
	

	
	
	

	1.1. Рабочая температура, ( С

Расчетная температура, ( С     
	
	

	1.2. 
	
	

	1.2. Минимально-допустимая (отрицательная) температура стенки аппарата, находящегося под давлением, (С
	

	1.3. Характеристика  рабочей среды:

	- наименование и процентный состав
	
	

	- физическое  состояние (газ, пар, жидкость)
	
	

	- класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76
	
	

	- взрывоопасность (категория) (да, нет)
	
	

	- воспламеняемость (да, нет)
	
	

	- вызывает МКК (да, нет) для нерж. стали
	
	

	- вызывает коррозионное растрескивание (да, нет), если "да", проверить возможность термообработки 
	
	

	- максимальная температура, (С
	
	

	- минимальная температура, (С
	
	

	1.4. Прибавка для компенсации коррозии, эрозии, мм
	
	

	2. Материал

· Корпуса аппарата

· Деталей, соприкасающихся с рабочей средой (труб. пучок и т.п.)

· Деталей, не соприкасающихся с рабочей средой (рубашка, змеевик и т.п.)
	

	3. 
	

	4. 
	

	3. Тип опор

3.1 для горизонтальных аппаратов:

· Бетонные

· Металлические

3.2. для вертикальных аппаратов:

· Стойки

-    лапы 
	

	4. Тип уплотнительной поверхности фланцевых соединений (гладкая, выступ-впадина, шип-паз)
	

	5. Срок службы аппарата, лет
	

	6. Число циклов нагружения за весь срок службы, не более
	

	7. Группа сосуда по ОСТ 26-294-94
	

	8. Класс герметичности   по ОСТ 26-11-14-88
	

	9. Внутренний объем, м3
	

	10. Нужны ли полосы для площадок и лестниц   (да, нет)
	

	11. Нужны ли детали для крепления теплоизоляции  (да, нет)
	

	12. Материал прокладок
	

	13. Назначение аппарата


	

	14. Место расположения  объекта, где установлен аппарат (город, район)
	

	15. Место установки аппарата (наружная, в неотапливаемом помещении, в отапливаемом помещении)
	

	16. Средняя температура наиболее холодной пятидневки района,  С
	

	17.  Сейсмичность, балл
	

	18. Необходимость установки штуцеров из числа приведенных в каталоге для данного типа аппарата
	Г
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	19. Наименование  и адрес предприятия-потребителя
	

	20. Наименование и адрес организации,

заполнившей опросный лист
	


Подпись руководителя  и печать организации,  заполнившей опросный лист  

_________________________ 
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