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	Промышленная Группа "Генерация" – 

энергетическое, буровое, нефтегазовое и 

нефтехимическое оборудование.


почтовый адрес: 623702, Россия, Свердловская область, г. Березовский,

ул. Маяковского 52 «А», тел: (343) 699-71-70, факс: (343) 699-71-86, E-mail: zag@generation.ru
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ        
для заказа печей трубчатых
Печи предназначены для нагрева нефтяных эмульсий и нефти при их промысловой подготовке и транспортировке.

Организация-заказчик: __________________________________________________________
Контактное лицо, телефон: _______________________________________________________
	Показатели
	Изготавливаемой печи
	Для заказываемой печи

	
	ПТБ-10Э
	ПТБ-5-40Э
	

	1. Тепловая мощность, МВт, 

в пределах
	5,5 – 13,9
	3,5 – 7,3
	

	2. Производительность по нагреваемому продукту,

 кг/с (т/ч), в пределах
	55,5-138,8

(200-500)
	 37,4-69,5

(125-250)
	

	3. Нагреваемая среда
	Нефть, нефтяная эмульсия с содержанием сероводорода в попутном газе до 0,1 % по объему
	

	4. Температура нефтяной эмульсии на входе в печь, К (°С), не менее
	278 (5)
	

	5. Температура нефтяной эмульсии на выходе из печи, К (°С), не более
	363 (90)
	

	6. Давление в продуктовом змеевике, МПа (кгс/см2), не более
	6,3 (63)
	4,0 (40)
	

	7. Топливо
	Природный или попутный нефтяной газ, осушенный с содержание сероводорода не более 0,002 % массовых долях
	

	8. Давление топливного газа, МПа (кгс/см2), в пределах

на входе в печь

перед камерой сгорания
	0,1-0,3 (1÷3)

0,005-0,05(0,05-0,5)
	

	9. Расход топливного газа, нм3/ч, не более
	1600
	800
	

	10. Давление воздуха в камере сгорания печи, Па (мм.вод.ст.), не более
	3000 (300)
	

	11. Количество камер сгорания, шт.
	4
	2
	

	12. Коэффициент полезного действия, %
	80
	80
	

	13. Тягодутьевое устройство, вентилятор ВЦ-6-28-10, шт.
	2
	1
	

	14. Электродвигатель привода вентилятора , тип

мощность, кВт

напряжение питания, В

частота вращения, С-1 (об/мин)
	4А 200 L 4 У 3

45

380
25 (1475)
	

	15. Количество блоков печи, шт.

в том числе:

камера теплообменная

блок основания печи

блок вентагрегата
	4

1

1

2
	3

1

1

1
	

	16. Масса печи в нерабочем состоянии, кг, не более,

в том числе: 

камера теплообменная

блок основания печи

блок вентагрегата
	46705

36000

4800

1500
	29800

24170

4365

1500
	

	17. Габаритные размеры блоков печи 

(длина×ширина×высота), мм, не более

камера теплообменная

блок основания печи

блок вентагрегата
	15700×3520×8000

11520×3250×3865

9280×3250×2705

2000×1600×1800
	9750×3520×8000

7025×3250×3765

6690×3250×2705

2000×1600×1800
	

	18. Система автоматики

2 вида:

«Инсист Автоматика» г. Омск

«Налком» г. Волжский
	Электрическая
	

	19. Змеевик продуктовый
	Двухпоточный или четырехпо-точный
	Двухпоточный
	

	20. Печь размещается и эксплуатируется на открытой площадке при следующих параметрах окружающей среды:

1) рабочие значения температуры воздуха  при эксплуатации, К (°С)

2) предельные рабочие значения температуры воздуха при эксплуатации, К (°С)
	228 - 313

(минус 45 -  плюс 40)

223 - 318

(минус 50 – плюс 45)
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