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	Промышленная Группа "Генерация" – 

энергетическое, буровое, нефтегазовое и 

нефтехимическое оборудование.


почтовый адрес: 623702, Россия, Свердловская область, г. Березовский,

ул. Маяковского 52 «А», тел: (343) 699-71-70, факс: (343) 699-71-86, E-mail: zag@generation.ru
ОПРОСНЫЙ  ЛИСТ

для заказа теплообменного аппарата   или трубного пучка
Условное обозначение ___________________________________   ТУ_______________________________
Количество заказываемых аппаратов  _________________________________
Заказчик:

Контактное лицо заказчика:

Телефон:

	2. Характеристика  пространства
	Трубное
	Межтрубное

	2.1. Давление,     Мпа

      - рабочее

      - расчетное
	
	

	2.2. Температура  рабочая,   С

· Вход

· Выход
	
	

	2.3. Температура расчетная,  С  
	
	

	2.4. Температура стенок кожуха и труб,  С

(только для аппаратов типа  Н   и   К)
	
	

	2.5.Минимально-допустимая (отрицатель-

ная) температура стенки аппарата, находящегося под давлением,  С (в общем случае можно писать минус 20  С при пневмоиспытании) 
	
	

	2.6. Температура кипения рабочей среды при давлении 0,07 Мпа,   С 
	
	

	2.7. Наименование рабочей среды и процентный состав
	
	

	2.8.Физическое состояние среды (газ, жидкость)
	
	

	2.9. Класс опасности среды по ГОСТ 12.1.007 (для нетоксичных писать: нетоксично)
	
	

	2.10. Взрывоопасность (да, нет)
	
	

	2.11. Воспламеняемость (да, нет)
	
	

	2.12. Вызывает МКК (для нержавеющей стали)
	
	

	2.13. Вызывает коррозионное растрескивание (да, нет) если – да, проверить возможность термообработки)
	
	

	2.14. Прибавка на коррозию (обратить внимание, чтобы значения были для всех сталей, применяемых в аппарате, для трубного и межтрубного пространства) 
	
	

	3. Тип крепления труб в трубных решетках
	
	

	4. Нужны ли детали для крепления теплоизоляции (да, нет)
	
	

	5. Нужны ли шарнирные устройства (да, нет)

если –да, то левые или правые
	
	

	6. Горизонтальные аппараты устанавливаются: на –бетонном  основании,

на – металлоконструкции
	
	

	7. Назначение штуцеров (где вход,  где выход)
	
	

	8. Нужны ли отбойники на входе продукта по межтрубному пространству с паровым или газовым теплоносителем  (для жидкости предусмотрено техническими условиями)


	
	

	9. Расположение среза перегородок по межтрубному пространству (параллельно или перпендикулярно оси штуцеров входа выхода)  
	
	

	10. Класс герметичности по ОСТ 26-11-14-88
	
	

	11. а) Ру  штуцеров

      б) уплотнительныя поверхность фланцев

      в) ответные фланцы плюс заглушки для гидроиспытания и транспортировки
	
	

	12. Ру фланцев аппарата (если расчетное давление –10 кгс/см2, а рабочее –меньше, то желательно уменьшить расчетное давление для возможности принять плоские фланцы  и трубную решетку)
	
	

	13. Материал  (по возможности уточнить сталь Ст3сп или 09Г2С и категорию)
	
	

	14. Материал прокладок
	
	

	15. Зап.части
	
	

	16. Срок службы аппарата (для углеродистых аппаратов, если скорость коррозии более 0,2 мм/год, то срок службы труб менее срок службы аппарата)
	
	


Примечания:

1. Допускаются отличия, перечисленные в вышеуказанных ТУ

2. Если существуют отличия в схеме аппарата от приведенной в ТУ,  указывают схему аппарата с приведенными отличиями 

3. Размеры  аппарата указывают в том случае, если они отличаются от размеров по ТУ

4. Условные диаметры штуцеров указывают в том случае, если они меньше, чем в ТУ

Подпись руководителя организации, 

заполнившей опросный лист  _________________________________________

Печать организации, заполнившей опросный лист
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